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INSTRUMENTS PORTATIFS 
POUR THERMOTECHNICIENS

ANEMOMETRE AM 420 

Appareil conçu pour mesurer la vitesse de l’air dans les installations de 
chauffage, de conditionnement climatique et dans d’autres applications 
industrielles.

La mesure est prise au moyen d’une hélice équilibrée montée sur des 
coussinets à très faible frottement et elle est visualisée en m / sec sur 
un écran LCD à contraste élevé, simultanément à la détection de 
température effectuée par un capteur PT100, intégré au support de 
l’hélice. L’instrument exprime automatiquement une moyenne des 
valeurs détectées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 
Alimentation : 1 pile alcaline 6LR6 de 9V
Champs de mesure :
température ambiante : -20 / + 80° C
vitesse de l’air : 0.5 ÷ 35 m / sec.
Résolution :
température ambiante : 0.1°C
Vitesse de l’air : 0.1 m / sec.
Précision : 
température ambiante : +/- 2 % de la 
lecture +/- 3°C
Vitesse de l’air : +/- 3 % de la lecture +/- 2 
m / sec.
Dimensions : 145 X 75 X 34 mm
Poids : 190 gr
Langues sélectionnables : anglais / 
français


