
 

 

FICHE N° 12 

NEMO IS  

NEMO DBC 

Déclencheurs manuels pour Issue 

de Secours simple ou double con-

tact  

CARACTERISTIQUES GENERALES : 

 
Contact  d’alarme :  

 

- 1 contact sec inverseur max. 125 Vcc 1 A 

ou 30 Vcc 0.5A 

 
Tension d’usage :  

 

- 24V ou 48V 

 
Température de fonctionnement : 

 

-  - 10°C à + 50 °C 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : 

 
Dimensions : 

- L 90mm x H 90mm x P 35mm 

Poids :  

- 107g 

Indice de protection :  

- P44/IK07 

Couleur / matière :  

- ABS Vert 
LES PLUS : 

 

- double contact 

- (Nemo DBC) 

- Câblage facilité 

- Réarmement par clé en façade 

- Point d’ancrage pour la pose d’un scellé 

PRESENTATION : 

 
Esthétiques et discrets, les déclencheurs ma-

nuels (DM) de la gamme Némo conviennent 

aux établissements recevant du public (ERP) et 

aux établissements recevant des travailleurs 

(ERT). 

Grâce à leur faible saillie (35mm), ils ne nécessi-

tent pas d’encastrement. 

 

Ils fonctionnent par double contact pour la li-

bération des issues de secours et sont équipés 

d’un point d’ancrage pour la pose d’un scellé. 

Le réarmement s’effectue par une clé en fa-

çade, accessible quelle que soit la position  du 

déclencheur manuel. 

COMPATIBILITE : 

 
Tous types de portes d’issues de secours 


